
Bestellblatt Überdruckklappe Typ ÜDK

Kundenadresse:

Datum:

Objekt: Sachbearbeiter / Telefon:

Lieferadresse: E-Mail:

Projektleiter / Telefon:

Liefertermin: Monteur / Telefon:

Bestellung Anfrage

Anzahl Abmessungen Material Gehäuse Verbindung Bemerkung

A = Breite B = Höhe C = Länge SVZ Alu V2A V4A V1 V2

Ausführungsvarianten:
•  ÜDK-SVZ, Artikel-Nr. 1183

Gehäuse und Rahmenprofil Stahlblech verzinkt, Lamellen aus Alu-
Strangprofil (eloxiert), Lamellenaufnahme aus Kunststoff

•  ÜDK-AL, Artikel-Nr. 1183.1
Gehäuse und Rahmenprofil Aluminium, Lamellen aus Alu-Strangprofil
(eloxiert), Lamellenaufnahme aus Kunststoff

•  ÜDK-VA, Artikel-Nr. 1183.2
Gehäuse und Rahmenprofil aus Edelstahl (V2A oder V4A), Lamellen aus
Alu-Strangprofil (pulverbeschichtet), Lamellenaufnahme aus Kunststoff

•  andere Ausführungen aus Anfrage

Dimensionen A × B: 
max. 1200 mm × 2000 mm 

Länge C: 
Standard 150 mm, andere Masse gegen Aufpreis (möglich ab 95 mm) 

Temparaturbeständigkeit: 
–40 bis +80 °C

Version: 17.06.2020
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